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GLOSSARI 

INFORMACIÓ 
Qualsevol senyal elèctric en banda base (des de 0 Hz fins a una certa amplada de 
banda) que conté una informació determinada. L’amplada de banda ve limitada per la 
mateixa naturalesa del senyal i pels filtres de transmissió. 

MODULACIÓ 
Consisteix a modificar una propietat de l’ona portadora (amplitud, freqüència o fase) en 
una quantitat proporcional al valor instantani del senyal d’informació. 

FREQÜÈNCIA INTERMÈDIA 
La freqüència intermèdia és la freqüència a la qual baixem el senyal d’entrada per 
tractar-lo amb més facilitat, ja que és més fàcil el disseny d’amplificadors i filtres a 
baixes freqüències que no pas a freqüècies altes (un valor típic de freqüència 
intermèdia és 455KHz). 

OCTAVES 
Quan parlem d’octaves en freqüència ens referim a un senyal que té el doble de 
freqüència que l’altre. Per exemple, si estem a 1KHz i avancem una octava estarem a 
2 KHz. 

ANALITZADOR D’ESPECTRES 
Un analitzador d’espectres és un aparell de mesura que ens dóna la representació en 
freqüència del senyal que li posem a la entrada. Podríem comparar-lo amb un 
oscil·loscopi que, en comptes de donar-nos la representació en el temps del senyal 
que té a l’entrada, ens dóna la representació en freqüència. 

SOROLL 
Pertorbació elèctrica que interfereix en la recepció normal. És un fenomen aleatori i, 
per tant, requerirà un estudi estadístic. 

DIPOLS 
Elements de dos terminals que poden tenir impedància capacitiva, inductiva i pura que 
tenen comportament passiu. 

FACTOR DE SOROLL 
Figura de mèrit d’un sistema que dóna informació de com empitjora la SNR d’un 
senyal quan passa pel sistema que estem estudiant. 

DISTORSIÓ 
Alteració del senyal com a causa d’un comportament no lineal del sistema que estem 
estudiant. 
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CAG 
Control Automàtic de Guany (equivalent a AGC en anglés). Són circuits que fan que el 
nivell d’un senyal es mantingui gairebé constant malgrat els canvis a causa del canal, 
la temperatura, etc. 

AMPLIFICADORS DE POTÈNCIA 
Els amplificadors de potència són aquells amplificadors en els quals intentem mantenir 
una bona relació de distorsió i de potència dissipada, a canvi de tenir una potència de 
sortida molt gran. 

MULTIPLICADORS DE FREQÜÈNCIA 
Son sistemes que, a partir d’un senyal a una freqüència “f”, són capaços de generar 
una rèplica del senyal a una freqüència “n·f”. Això pot ser útil quan tenim, per exemple, 
un clock a una freqüència més baixa de la que necessitem, i volem pujar-lo de 
freqüència. 

VCO 
Voltage Controlled Oscilator. Són oscil·ladors que podem fer que oscil·lin a una 
freqüència o a una altra en funció d’una tensió. 

FDMA 
Accés múltiple per divisió en freqüència. 

BER 
Tasa de bits erronis (bits erronis/bit totals). 

S/N 
Signal to noise ratio (relació senyal/soroll). 

CNAF 
Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. 

AM 
Amplitude modulation (el que modifiquem de la portadora és la seva amplitud). 

FM 
Frequency modulation (el que modifiquem de la portadora és la seva freqüència). 

PM 
Phase modulation (el que modifiquem de la portadora és la seva fase). 

ASK 
Amplitude Shift Keying (el que modifiquem de la portadora és la seva amplitud). 

FSK 
Frequency Shift Keying (el que modifiquem de la portadora és la seva freqüència). 
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PM 
Phase Shift Keying (el que modifiquem de la portadora és la seva fase). 

PLL 
Phase Locked Loop (Llaç enganxat en fase). 

 




